








SYSTEM-KONFIGURATIONEN

TRIMBLE EARTHWORKS FÜR DOZER

Die neueste Version der Maschinensteuerung Trimble Earthworks für Dozer unterstützt die meisten Maschinentypen der 
führenden Hersteller. Verfügbar sind 3D-Konfi gurationen mit Universal-Totalstation und GNSS sowie die Lasersteuerung 
für den 2D-Betrieb. Die neue Version ermöglicht die Montage der GNSS-Empfänger auf der Kabine sowie auf dem Schild.
Insbesondere mit der neuen Richtungsautomatik werden deutliche Produktivitätsvorteile erzielt.

RICHTUNGSAUTOMATIK

Die horizontale Lenksteuerung führt den Dozer ohne manuelle 
Unterstützung des Fahrers entlang einer Linie des Geländemodells. 
Die Lenksteuerung ist besonders nützlich, wenn die Führungslinie 
an Bruchkanten mit unterschiedlichen Niveaus oder Neigungen 
wie Randsteinen, der Mittellinie einer Fahrbahn oder entlang eines 
Böschungsfußes gewählt wird. Der Bediener kann außerdem manuell 
Offsets von ausgewählten Linien einstellen.

Während die Richtungsautomatik die Maschine führt, kann sich der 
Fahrer auf die Planie in Höhe und Neigung, den Materialabtransport 
und die Sicherheit konzentrieren. So trägt die Lenksteuerung zur 
Steigerung der Präzision der Planie bei, es wird exakt nach dem 
Modell gearbeitet und bei weniger Durchgängen mit weniger Über-
lappungen die Produktivität der Maschine gesteigert.

GNSS-EMPFÄNGER FÜR KABINENMONTAGE

Mit der Trimble Earthworks Version 2.x für Dozer können die GNSS-
Antennen auf dem Kabinendach montiert werden. Am Schild befes-
tigte Masten und Kabel werden so überfl üssig und behindern den 
Fahrer auf engem Raum oder bei Hindernissen nicht. Die kabinen-
montierten GNSS-Antennen können einfach und schnell gewechselt 
und damit fl exibel für andere Maschinen genutzt werden. Bei Dozer-
Modellen, bei denen die Kabinenmontage nicht möglich ist, können 
die Empfänger mit Mast auf dem Schild montiert werden.

2D-DUAL LASER

3D-DUAL GNSS
(KABINEN- ODER SCHILDMONTAGE)

3D-UNIVERSAL-TOTALSTATION

GS 520 Sensor

Mast und MT900
Maschinenprisma

EC520 
Elektronisches Steuergerät

TD520 oder 
TD510 Display

SNRX30 
Maschinenradio

SNM941 
Connected Site 

Datenmodem 

GS 520 Sensor

Mast und MT900
MaschinenprismaMaschinenprisma

Unterstützte Maschinentypen
Trimble Earthworks Dozer

GS 520 Sensor

TD520 oder 
TD510 Display

SNM941 
Connected Site 

Datenmodem 

GS 520 Sensor

EC520 
Elektronisches Steuergerät

Lasersteuerung

MS995 oder MS975 
Smart-AntennenSmart-Antennen

GS 520 Sensor

TD520 oder 
TD510 Display

SNRX30 
Maschinenradio

SNM941 
Connected Site 

Datenmodem 

GS 520 Sensor

EC520 
Elektronisches 
Steuergerät

NavController III 
(optionale horizontale 
Lenksteuerung
(optionale horizontale 

8 9IHR PARTNER FÜR PROFESSIONELLE SYSTEMLÖSUNGEN



SYSTEM-KONFIGURATIONEN

TRIMBLE EARTHWORKS FÜR GRADER

2D-ULTRASCHALL / LASER

3D-DUAL GNSS
(MASTLESS GRADER ODER 
SCHILDMONTAGE)

3D-UNIVERSAL-TOTALSTATION

GS 520 Sensor

     EC520 
Elektronisches Steuergerät

Rotationssensor

TD520 oder 
TD510 Display

MS995 oder MS975 
Smart-Antennen

SNRX30 
Maschinenradio

SNM941 
Connected Site 
Datenmodem 

VM510 
Ventilmodul 

     EC520 
Elektronisches Steuergerät

Rotationssensor

TD520 oder 

DUAL GNSS: UNERREICHTE PRÄZISION 
BEI HOHER GESCHWINDIGKEIT

Die Konfi guration ist ideal für das zeitsparende Planieren großer 
Flächen. Die Ausstattung mit Dual GNSS und den neuen IMU-
Sensoren erlaubt eine sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei hoher 
Genauigkeit im 3D-Modus. Derzeit setzt Trimble Earthworks 
Maßstäbe hinsichtlich der Genauigkeit bei satellitengestützten 
Maschinensteuerungssystemen.

UTS: HÖCHSTE PRÄZISION 
OHNE SATELLITENEMPFANG

Mit der aktuellen Version von Trimble Earthworks für Grader ist 
jetzt auch die Konfi guration mit Universal-Totalstation verfügbar. 
Die Vorteile dieser Variante sind die millimetergenaue Präzision 
für Feinplanien und das Arbeiten in Bereichen, in denen kein 
oder nur eingeschränkter Satellitenempfang möglich ist. 

MAXIMALE BEWEGUNGSFREIHEIT 
OHNE MASTEN

Für maximale Bewegungsfreiheit an steilen Böschungen oder 
zur Erstellung komplexer Geländeformen mit engen Radien 
wird mit der aktuellen Version von Trimble Earthworks für 
Grader die 3D-GNSS-Steuerung ohne Masten unterstützt. 
Hierzu wird ein Empfänger auf der Kabine und einer auf dem 
Vorbau der Maschine installiert. Mit der neuen Konfi guration 
entfallen störende Masten und Verkabelung, die wertvollen 
Antennen sind besser geschützt und durch den einfachen 
Wechsel können sie fl exibel für andere Maschinen genutzt 
werden. Bei Modellen, bei denen die Montage auf der 
Maschine nicht möglich ist, können die Empfänger mit 
Mast direkt auf dem Schild montiert werden.

Unterstützte Maschinentypen
Trimble Earthworks Grader

GS 520 Sensor

     EC520 
Elektronisches Steuergerät

Rotationssensor

TD520 oder 
TD510 Display

Mast und MT900
Maschinenprisma

SNRX30 
Maschinenradio

SNM941 
Connected Site 
Datenmodem 

VM510 
Ventilmodul 

     EC520 
Elektronisches Steuergerät

Rotationssensor

TD520 oder 

Mast und MT900
Maschinenprisma
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GS 520 Sensor

     EC520 Elektron-
isches Steuergerät

RotationssensorSNM941 
Connected Site 
Datenmodem 

VM510 
Ventilmodul 

     EC520 Elektron-
isches Steuergerät

Rotationssensor

TD520 oder 
TD510 Display

Lasersteuerung LR410



Oberhausen

Zwickau

Hamburg

Bensheim Weiden

Baden-Baden

Böblingen

Berlin

Erfolg mit unserem bewährten  
und professionellen SITECH-Service

Professioneller Service und Support geben unseren  
Kunden die erforderliche Investitionssicherheit und 
reduzieren etwaige Reparaturen auf ein Minimum. 
Mit technisch top ausgestatteten SITECH-Service-
fahrzeugen sowie qualifiziertem Servicepersonal 
betreuen wir Sie selbstverständlich auch nach dem 
Kauf auf Ihren Baustellen. 

Als Komplettdienstleister halten wir Ihre Maschi-
nensteuerungen und Ihre hochwertigen Vermes-
sungsgeräte instand. In unseren eigenen und seit 
Jahrzehnten bewährten Servicewerkstätten wer-
den Ihre Geräte sorgfältig geprüft und bei Bedarf 
wieder instand gesetzt. 

Gerne stellt sich unser SITECH-Serviceteam
auch Ihren individuellen Ansprüchen.

SITECH Deutschland GmbH
Zum Aquarium 6a
46047 Oberhausen
Tel.: 0208 - 302137-0
Fax: 0208 - 302137-25
E-Mail: info@sitech.de

Standort Hamburg
Harburger Straße 10
21218 Seevetal
Tel.: 04105 - 153409-0 
E-Mail: info-hamburg@sitech.de

Standort Berlin
Albert-Einstein-Ring 15
14532 Kleinmachnow
Tel.: 033203 - 8640-48
Fax: 033203 - 8640-49
E-Mail: info-berlin@sitech.de

Standort Oberhausen
Zum Aquarium 6a
46047 Oberhausen
Tel.: 0208 - 302137-0
Fax: 0208 - 302137-25
E-Mail: info-oberhausen@sitech.de

Standort Zwickau
August-Horch-Straße 3
08141 Reinsdorf
Tel.: 0375 - 27539-0
Fax: 0375 - 27539-30
E-Mail: info-zwickau@sitech.de

Standort Bensheim
Rudolf-Diesel-Str. 24
64625 Bensheim
Tel.: 06251 - 9335-0
Fax: 06251 - 9335-20
E-Mail: info-bensheim@sitech.de 
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Standort Weiden
Hutschenreutherstraße 11
92637 Weiden
Tel.: 0961 - 67023-0
Fax: 0961 - 67023-30
E-Mail: info-weiden@sitech.de

Standort Baden-Baden
Aschmattstraße 8
76532 Baden-Baden
Tel.: 07221 90190-30
Fax: 07221 90190-45
E-Mail: info-baden-baden@sitech.de

Standort Böblingen
Max-Eyth-Straße 39 
71088 Holzgerlingen
Tel.: 07033 - 46658-0
E-Mail: info-boeblingen@sitech.de 


